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Equipamento de Rabanear Semi-Automatic Cutting
Semi-Automatico Unit

Funcao * Function

B Produgéo de tragos de cortica
Production of cork strips
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Caracteristicas Técnicas * Technical Characteristics

m Alimentacao Eléctrica Power Supply
415/240 V (3Ph+N+T) 50 Hz 415/240 V (3Ph+N+PE) 50 Hz 26801 mm 1283 mm

Alimentacdo de Ar Comprimido  Compressed Air Feeding
6 - 8 bar 6 - 8 bar

Tipo de Comando Command Type
Autémato programavel Programmable logic controller Dimensées ¢ Dimensions Peso « Weigth:

2801 mm x 1283 mm x 1505 mm 980 Kg
Poténcia Instalada Installed Power
4,5 Kw 4,5 Kw
Cadéncia nominal Nominal cadence
Ruido Noise 20 a 25 tragos / minuto 20 to 25 strips / minute
<70dB <70dB

Caracteristicas Gerais * General Characteristics !
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m Sistema de corte com movimento de translagdo da faca m Dimensdes maximas admissiveis das pranchas de cortica:
Cutting system with knife translation movement a) Altura maxima: 125 mm ig
b) Comprimento maximo: 800 mm ;
m Paralela motorizada e programagao da medida desejada Maximum aceptable dimensions for the cork plank: -
através de programacé&o na consola tactil. Quatro camaras a) Maximum height: 125 mm Z
digitais CCD b) Maximum lenght: 800 mm f‘:;
13

Motorised parallel and programming of the desired measurement
through programming in the touch screen panel. Four digital CCD m Possibilidade de utilizagéo de sistemas de alimentacéo
cameras por tapetes

Possibility of using conveyor feeding systems

, these

m Sistema de aperto do trago
Cork strip pressing device

m Tapete linear para a expulséo do trago cortado
Linear conveyor for expelling the cork strips

m Lubrificagcdo da faca através de sistema de bombagem
Knife lubrification through a pumping system

m Modos de funcionamento: alternado e automatico
Function modes: alternate and automatic

m Interface com o operador através de consola tactil
Interface system with the operator based on touch-screen

m Laser para visualizagao do corte
Laser for cut visualization

Edigéo 2 (28.05.2008) - Todas as caracteristicas técnicas referidas sao aproximadas. Devido ao continuo desenvolvimento estas caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Edition 2 (28.05.2008) - The technical features presented are approximated. Due to our policy of
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